suratore d’uscita in parallelo alia bobina 
mobile. 

Generatore collegato tra la griglia della 
6SA7 attraverso 50000 pF e la massa. 

Segnale a 470 kHz. Regolare i nuclei di 
L1-L2 sino a massima uscita. 

Alta Frequenza. — Le posizioni dei com- 
pensatori da regolare sono visibili in figu- 
ra (a pag. 595) e i nuclei dellc induttanzc 
sul fondo deH’apparecchio. 

Col comando di sintonia, portare il con- 
densatore variabile a massima capacita e 
controllare che l’indice arrivi sull’indieazio- 
ne di fondo scala. 

Collegare il generatore tra PAntenna 
(Al) attraverso una resistenza di 180 0 e 
la massa. (Il valore di questa resistenza non 
dovra mai essere variato durante tutte le 
operazionj di allineamento). La spina del 
collegamento nero eorto deirapparecchio 
deve essere irifilata nella boccola A2. 

Onde lunghe . — Commutatore su L. Se¬ 
gnale a 300 kHz. Portare l’indice su 1000 ni 
e regolare prima il compensatore dell’oscil- 
latore C21, poi C16 e CIO rispettivamente 
dei circuiti AF e Antenna per massima 
uscita. Segnale a 160 kHz, sintonizzare col 
comando di sintonia, quindi regolare C22 
per massima uscita sintonizzando contempo- 
raneamente. 

Onde Medie. — Commutatore su M. Se¬ 
gnale a 1400 kHz. Indice della scala su 
207 m, Regolare C20 delPoscillatore, poi 
C15 e Cll dei circuiti RF e Antenna per 
massima uscita. 

Segnale a 600 kHz. Sintonizzare col co¬ 
mando di sintonia. 

Regolare C20A per massima uscita risin- 
tonizzando oontemporaneamente. 

Onde Carte (A). — Commutatore su A. 
Segnale a 9 MHz. Indice scala su 33,3 m. 
Regolare C19, poi C14 e C9 per massima 
uscita. Segnale a 6 MHz. Sintonizzare col 
comando di sintonia e regolare il nucleo 
di L15 per massima uscita risintonizzando 
contemporaneamente. 

Onde Corle (B). — Commutatore sti B. 
Segnale a 15 MHz. Indice scala su 20 m. 
Regolare 08, poi 03 e C8 per massima 
uscita. Segnale a 10 MHz. Sintonizzare col 
comando sintonia c regolare il nucleo di 
L14 per massima uscita risintonizzando 
contemporaneamente. 

Onde Corle (O. — Commutatore su C. 
Segnale a 22,5 MHz. Indice scala su 13,3 m. 


Regolare 07, poi 02 e C7 per massima 
uscita. Segnale a 15 MHz. Sintonizzare col 
comando di sintonia e regolare il nucleo 
di L13 per massima uscita risintonizzando 
contemporaneamente. 

Per eseguire I’allineamento dell’apparer- 
chio fuori del mobile occorre proeurarsi 
una scala da applicarsi al telaio. 

Qualora si incontrino difficolta ad ese¬ 
guire il passo esatto dei tre circuiti (oscil- 
latore, radiofrequenza e preselettore) e con- 
sigliabile di smorzare l’effetto del circuito 
di AF applicando fra griglia della 6SA7/Gd 
e massa una resistenza di 5000 Q per le 
onde lunghe e medie e di 2000 Q per le 
onde corle. 

Allineati fra loro I’oscillatore e il pre¬ 
selettore, si togliera la resistenza e si al- 
lineera FAF. 

In caso di grave avaria o trovandosi nel- 
Pimpossibilita di ottenere un allineamento 
corretto dell’apparecchio e possibile ritoc- 
care la taratura delle altre bobine di AF e 
oscillatrici. In tal caso occorrera rompere 
i dischetti rossi di accesso posti sul fondo 
del telaio in corrispondenza delle bobine 
stesse. 

Tale operazione non contemplata dalle 
suesposte norme di allineamento, va ese- 
guita solo in casi eccezionali e da peraona- 
le specializzato e appositamente istruito. 



